
  

 

Пистолет для герметиков в подарок! 

Специальная акция на MQS 518 
Продукция	  Adolf	  Bucher	  –	  
это	  ассортимент	  
востребованных	  товаров,	  
созданных	  специально	  для	  
профессионалов.	  Немецкое	  
качество,	  современные	  
технологии,	  а	  самое	  
главное,	  справедливая	  
цена!	  Adolf	  Bucher	  
заслуженно	  завоёвывает	  
симпатию	  потребителей	  на	  
российском	  рынке,	  
попробуйте	  и	  Вы!	  

Наш	  вклад	  в	  Ваше	  дело	  

Клей-‐герметик	  MQS	  518	  для	  вклейки	  а/м	  стекол	  	  
Готовность	  а/м	  с	  2-‐мя	  подушками	  безопасности	  всего	  через	  60	  минут!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Арт.	  20.518	  

Характеристики:	  
Основа:	  полиуретановый	  полимер	  
Цвет:	  чёрный	  
Консистенция:	  тиксотропная	  масса	  
Плотность:	  ок.	  1,22	  г/см	  
Содержания	  твёрдых	  веществ:	  98%	  
Скорость	  экструзии:	  ок.	  80	  г/мин.	  (при	  диаметре	  сопла	  5	  мм/4	  
бар)	  
Скорость	  отверждения:	  4	  мм/24	  ч	  
Время	  плёнкообразования:	  ок.	  15	  мин.	  
Открытое	  время	  до	  склеивания:	  5	  мин.	  	  
Предел	  прочности	  при	  растяжении	  и	  сдвиге:	  5	  МПа	  
Предел	  прочности	  при	  растяжении:	  10	  МПа	  
Удлинение	  при	  разрыве:	  min	  400%	  
Твёрдость	  по	  Шору:	  58А	  (при	  относительной	  влажности	  50%	  и	  
температуре	  23˚С)	  
	  
Клей	  MQS	  518	  –	  быстрое,	  эффективное	  и	  качественное	  решение	  
для	  вклеивания	  автомобильных	  стекол.	  Он	  позволяет	  
осуществить	  профессиональную	  вклейку	  ветрового	  стекла	  с	  
сохранением	  заводских	  условий	  по	  жесткости	  кузова	  после	  
возможного	  ДТП.	  
Клея	  с	  более	  высокими	  техническими	  характеристиками	  требуют	  
разогрева	  или	  имеют	  двухкомпонентный	  состав,	  что	  влечет	  за	  
собой	  дополнительные	  расходы	  и	  сказывается	  на	  конечной	  цене	  
для	  потребителя.	  Благодаря	  своему	  составу	  MQS	  518	  гарантирует	  
отличное	  качество	  вклеивания,	  а	  также	  позволяет	  сэкономить	  
Ваше	  время:	  достаточно	  подождать	  несколько	  часов	  (см.	  таблицу	  
в	  ТП)	  и	  можно	  отдавать	  автомобиль	  владельцу.	  
Клей	  MQS	  518	  соответствует	  требованиям	  ОЕМ	  и	  уже	  
используется	  многими	  производствами,	  в	  т.ч.	  автомобильными	  
заводами	  и	  сборочными	  предприятиями.	  

Картридж	  

310	  мл	  

199	  руб.	  



 

 

Продолжение Новые товары Adolf Bucher 

Ручной	  скелетный	  полупрофессиональный	  пистолет	  	  	  
для	  герметиков	  низкой	  вязкости	  

Арт.	  CD/T	  

Характеристики:	  
Зажимное	  устройство:	  металлическое	  (1	  шт.)	  
Корпус:	  металлический	  (шестигранный	  шток)	  
Максимальное	  усилие:	  120	  кгс	  
Передаточное	  соотношение	  механизма	  подачи:	  10:1	  –	  6	  мм	  
Вес:	  520	  г	  
Применение:	  
Стандартные	  картриджи:	  
300	  мл	  (диаметр	  50-‐51	  мм,	  длина	  215	  мм)	  
310	  мл	  (диаметр	  50-‐51	  мм,	  длина	  218	  мм)	  
	  

Ручной	  полуоткрытый	  полупрофессиональный	  пистолет	  
для	  герметиков	  средней	  вязкости	  

Арт.	  PS151	  

Характеристики:	  
Зажимное	  устройство:	  металлическое	  (2	  шт.)	  
Корпус:	  металлический	  
Максимальное	  усилие:	  250	  кгс	  
Передаточное	  соотношение	  механизма	  подачи:	  18:1	  –	  4,5	  мм	  
Вес:	  850	  г	  
С	  поворотным	  корпусом	  
Применение:	  
Стандартные	  картриджи:	  
300	  мл	  (диаметр	  50-‐51	  мм,	  длина	  215	  мм)	  
310	  мл	  (диаметр	  50-‐51	  мм,	  длина	  218	  мм)	  
	  

Ручной	  полуоткрытый	  полупрофессиональный	  пистолет	  
для	  герметиков	  высокой	  вязкости	  

Арт.	  PS301	  

Характеристики:	  
Зажимное	  устройство:	  металлическое	  (2	  шт.)	  
Корпус:	  металлический	  
Максимальное	  усилие:	  300	  кгс	  
Передаточное	  соотношение	  механизма	  подачи:	  18:1	  –	  4,5	  мм	  
Вес:	  860	  г	  
С	  поворотным	  корпусом	  
Ручки	  черного	  (стандарт)	  и	  красного	  (по	  запросу)	  цветов	  
Применение:	  
Стандартные	  картриджи:	  
300	  мл	  (диаметр	  50-‐51	  мм,	  длина	  215	  мм)	  
310	  мл	  (диаметр	  50-‐51	  мм,	  длина	  218	  мм)	  
	  

Ручной	  закрытый	  профессиональный	  пистолет	  

Арт.	  PS395	  

Характеристики:	  
Зажимное	  устройство:	  металлическое	  (1	  шт.)	  
Корпус:	  металлический	  	  	  
Максимальное	  усилие:	  300	  кгс	  
Передаточное	  соотношение	  механизма	  подачи:	  18:1	  –	  4,5	  мм	  
Вес:	  1170	  г	  
Ручки	  черного	  (стандарт)	  и	  красного	  (по	  запросу)	  цветов	  
Особенности:	  алюминиевые	  кольцевые	  гайки	  
С	  поворотным	  корпусом	  
Применение:	  
Стандартные	  картриджи:	  
310	  мл	  (диаметр	  50-‐51	  мм,	  длина	  218	  мм)	  
Стандартные	  картриджи	  в	  мягкой	  упаковке:	  
300-‐400-‐600	  мл	  (диаметр	  50-‐51	  мм,	  длина	  335	  мм)	  

В	  подарок	  при	  покупке:	  
1	  коробки	  (12	  картриджей)	  

В	  подарок	  при	  покупке:	  
2	  коробок	  (24	  картриджа)	  

В	  подарок	  при	  покупке:	  
3	  коробок	  (36	  картриджей)	  

В	  подарок	  при	  покупке:	  
4	  коробок	  (48	  картриджей)	  
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Adolf	  Bucher	  Company	  
www.adolfbucher.com	  
+7	  (495)	  221-‐21-‐92	  
+7	  (495)	  221-‐22-‐84	  

Пневматический	  профессиональный	  пистолет	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
для	  картушей	  310	  мл	  

Арт.	  CSG210RP	  

Характеристики:	  
Вес:	  750	  г	  
Давление:	  4-‐8	  бар	  (10	  бар	  макс.)	  
Длина	  трубы:	  210	  мм	  
Максимальное	  усилие:	  160	  кгс	  (8	  бар)	  
Соединение:	  ¼”	  воздушный	  коннектор	  
Уровень	  шума:	  <80	  дБ	  
Редуктор	  давления	  встроен	  
	  
Профессиональный	  пневматический	  пистолет	  для	  нанесения	  
герметика	  на	  швы,	  а	  также	  таких	  адгезивов,	  как	  силикон,	  
полиуретан,	  акрил,	  полимер,	  упакованных	  в	  стандартные	  310	  мл	  
пластиковые	  и	  алюминиевые	  картриджи.	  Рукоятка	  эргономично	  
размещена	  по	  центру	  пистолета	  и	  обеспечивает	  идеальный	  
баланс,	  позволяя	  выполнять	  работу	  одной	  рукой.	  Давление	  
воздуха	  регулируется	  при	  помощи	  специального	  клапана,	  что	  
позволяет	  выдавливать	  герметик	  на	  постоянной	  скорости.	  
Наличие	  выпускающего	  клапана	  на	  задней	  части	  пистолета	  
гарантирует	  чистую	  и	  точную	  работу.	  Благодаря	  клапану	  
уменьшается	  давление	  воздуха	  в	  пистолете,	  что	  предотвращает	  
протекание	  продукта.	  
	  

Пневматический	  профессиональный	  пистолет	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
для	  картушей	  310	  мл	  и	  колбас	  до	  600	  мл	  

Арт.	  CSG370RP	  

Применение:	  
Стандартные	  картриджи:	  
300	  мл	  (пластиковые	  и	  алюминиевые)	  
Стандартные	  картриджи	  в	  мягкой	  упаковке:	  
300-‐400-‐600	  мл	  
	  
Профессиональный	  пневматический	  пистолет	  для	  нанесения	  
герметиков,	  силикона,	  резинового	  клея	  и	  других	  продуктов	  в	  
картриджах	  или	  колбасах.	  

При	  использовании	  картриджей	  и	  колбас	  можно	  воспользоваться	  
специальным	  адаптером.	  Пистолет	  оснащен	  поршнем	  со	  скребком	  для	  скручивания	  упаковки	  после	  использования.	  К	  тому	  же,	  
алюминиевый	  конус,	  расположенный	  на	  передней	  части,	  позволяет	  использовать	  содержимое	  упаковки	  на	  98%.	  	  
Пистолет	  оборудован	  новой	  системой	  безопасности,	  которая	  останавливает	  поршень	  в	  положении	  максимального	  выхода,	  
поэтому	  в	  случае	  случайного	  нажатия	  на	  рычаг	  нет	  никакой	  опасности	  для	  работника	  или	  его	  окружения.	  К	  тому	  же,	  это	  
гарантирует	  максимальную	  безопасность	  даже	  без	  установленной	  кольцевой	  гайки,	  исключая,	  таким	  образом,	  повторную	  сборку.	  

В	  подарок	  при	  покупке:	  
5	  коробок	  (60	  картриджей)	  

В	  подарок	  при	  покупке:	  
7	  коробок	  (84	  картриджа)	  

ВНИМАНИЕ:	  Акция	  ограничена	  наличием	  товара	  на	  складе	  в	  Москве.	  


